[image: image1.png]@CULTURA BWINBAL R3S Areo




[image: image2.png]TEATRO ESCOLAR



FORMATO DE INSCRIPCIÓN
	Proyecto
	

	Estado
	



1. DIRECTORIO DE CONTACTOS

DATOS DEL DIRECTOR
	Nombre
	

	Teléfonos

	Casa 
	

	
	Oficina
	

	
	Celular 
	

	Correo electrónico 
	


DATOS DEL AUTOR
	Nombre
	

	Teléfonos


	Casa 
	

	
	Oficina
	

	
	Celular 
	

	Correo electrónico 
	


DATOS DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO
	Nombre 
	

	Teléfonos


	Casa  
	

	
	Oficina
	

	
	Celular 
	

	Correo electrónico 
	


2. DATOS DE LA COMPAÑÍA O GRUPO
	Nombre 
	

	Página web
	


BREVE SEMBLANZA DE LA COMPAÑÍA

Máximo ½ cuartilla.
	


3. DATOS DEL PROYECTO
	Título de la obra
	

	Autoría
	

	Dirección
	

	Público al que va dirigido
	

	Número de integrantes del proyecto
	(Incluir creativos, realizadores y elenco)


¿Por qué escogiste el texto?
	


¿Por qué crees que la temática y el tratamiento son apropiados para el nivel educativo que propones?
	


¿Por qué te interesa participar en el PNTE?
	


¿Has intentado participar con anterioridad?

	Si o no
	

	¿En qué ciclo?
	


· La compañía corrobora que la información proporcionada en el presente formato de inscripción es verídica.
· Este formato es parte integral de las bases de la convocatoria, los datos que solicita y las reglas que impone son requisitos indispensables para la inscripción de proyectos.  

FICHAS TÉCNICAS TEATROS
Teatro Alarife Martín Casillas

	1. DATOS GENERALES
	
	
	
	
	

	Nombre del teatro: ALARIFE MARTÍN CASILLAS.

	Institución a cargo: SECRETARÍA DE CULTURA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

	Lic. Giovana E. Jaspersen García.
	Cargo: Secretaria de Cultura

	Lic. Adriana Córdova Navarro.
	Cargo: Director de Recursos Materiales

	Domicilio (ubicación del inmuble):  Av. Prolongación Alcalde 1351 Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44260

	Teléfono del teatro: (33) 3824 0880  /  

	Administrador: Ing. Rafael Salazar Cortés.
	Horario de oficinas: 7:00 a 18:00 hrs. lunes a viernes

	 

	2. CARACTERÍSTICAS DEL TEATRO 

	2.1 ESCENARIO 

	Aforo total: 522.
	Localidad: General
	Asientos: Butacas fijas

	Tipo de sala: A la Italina
	Acústica de la sala: Excelente

	Dimensiones del escenario: frente 10 mts. /  fondo  11 mts.

	Distancia del fondo al telón de boca: 10.50 mts.
	Altura de la boca escena: 4.50 mts.

	Tipo de piso: madera / triplay
	Material de la base:  Armado de polin 
	Acabado: Negro/ Mate

	Escotillones:  0
	Altura del escenario del piso a la parrilla: 10.00 mts.

	Camerinos: 5 colectivos con 2 regaderas  y 2 sanitarios.

	2.2 MECÁNICA TEATRAL 

	Parrilla: Ubicada arriba del escenario

	Tiros de acción manual: 8 tiros.
	Tiros de contrapesados: No aplica.
	Se cuenta con mecanismo eléctrico: Sí.

	Ubicación de trampas y escotillones: 6/ trampas para contacto eléctrico.

	Distancia de boca escena a la 1a. vara:  2 mt.
	Mecanismo: Manual

	Distancia de vara 1 a 2:  10 cms.
	Mecanismo: Manual

	Distancia de vara electrica 1 a 2: 70 cms.
	Mecanismo: Manual

	Distancia de vara eléctrica 2 a vara 3: 60 cms.
	Mecanismo: Manual

	Distancia de vara eléctrica 3 a vara 4:  80 cms..
	Mecanismo: Manual

	Distancia de vara eléctrica 4 a vara contrapesada: No aplica.
	Mecanismo: Manual

	Distancia de vara eléctrica 4 a vara 5: No aplica.
	Mecanismo: Manual

	Distancia de vara eléctrica 4 a vara  1er. manual: 10 cms. 
	Mecanismo: Manual

	Distancia de vara 1er. manual a 2da. manual: 15 cms. 
	Mecanismo: Manual

	Distancia de vara 2da. manual a 3ra. manual: 15 cms. 
	Mecanismo: Manual

	Distancia de vara 3ra. manual a 4ta. manual: 15 cms. 
	Mecanismo: Manual

	2.3 VESTIMENTA TEATRAL

	Material del telón: Aterciopelado de color tinto

	Ciclorama: Pantalla de proyección de vinil.  / color blanco / rectangular/dimensiones 6.50 X 5 mts.

	Prevista: 1 / Medidas largo  10.00 mts. / Ancho .75 mts.

	Bambalinas:  3 piezas/ ancho de 1.50 / puede subir un metro más./ Altura de piso a bambalina  4.50 mts.

	Piernas del escenario: 3 pares / Medidas ancho 1.50 mts. / Altura 6.50 mts.
	Comodín: Si.
	Cámara negra: Si.

	
	
	
	
	
	
	

	

	3. INSTALACIONES

	Transformador: capacidad de 175 KVA /
	 

	Planta de emergencia: capacidad de 115 Kw
	Tipo: Trifásica

	Carga iluminación escénica: 70.2 Kw
	Contactos normales: 10 de 110 V. 

	

	4. EQUIPO DE ILUMINACIÓN

	Consola: Element ETC/ 120 canales / 40 submasters.
	Banco de dimmers: 1 / Marca Puter/Modelo P-27 PACK/ 60 HZ.                                                                                                                                                  

	Leeko: 15 piezas 25 °/ 50° / 750 W / 120 V
	Fresnel: 8 piezas/ 750 W / 120 V

	Leeko: 9  piezas 15 °/ 30° / 750 W / 120 V
	Leeko: 5  piezas 10 °/  750 W / 120 V

	Leeko: ETC  32 piezas  750 W / 120 V
	Par 64: 10 piezas/ 1000 W / 120 V.

	Consola: Element ETC/ 120 canales / 40 submasters.
	Par 56: 2 piezas / 100  W / 120 V

	LUZ PARA CICLORAMA: clicloligth 4 aparatos de 3 lamparas cada uno / 500 W. 120 V.

	Seguidor: 1 PIEZA / Marca LICIAN / Alcance 25.00 mts. / 120 V

	Vara de iluminación: 4 / Altura máxima a la que suben 6 mts.

	Altura de la iluminación en las varas con respecto al piso del escenario: 5.30 mts. / Número de circuitos por vara:  18

	 

	5. EQUIPO DE AUDIO

	Consola: 1 /  Marca YAMAHA / Modelo MG P24X / 20 Canales/ 20 monos  y 4 canales stereo. 

	Amplificador: 1 / Marca CRES AUDIO / Modelo VS 1200

	Reproductor de disco compacto: 1 / Marca TASCAM / Modelo SS-CDR 200

	Monitor en escenario:  2 piezas Bafle eléctrico/aglomerado negro Yamaha.

	Sala:  4 piezas Bafle/madera/2380 A marca Viking con bocina JBL.            2 piezas  Bafle madera Thor cajón 2 bocinas 18" 

	MICROFONÍA:

	Alámbricos: 1 ´pieza / Marca: SHURE / Modelo: SM-58.   -

	De solapa y/o diadema: 4 / Marca: SHURE / Modelo: BETA-54

	AMBIENTAL: 4 MARCA, SHURE / MODELO MX202 /

	Bases para micrófono: 12 con extensión  /  2  para mesa

	 

	6. EQUIPO DE VIDEO

	Cañón para proyección:  No.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Auditorio de la Ribera
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. DATOS GENERALES
	
	
	
	
	
	

	Nombre del teatro: Auditorio de la Ribera del Lago

	Institución a cargo: SECRETARÍA DE CULTURA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

	 

	2. CARACTERÍSTICAS DEL TEATRO 

	2.1 ESCENARIO 

	Aforo total: 429
	Localidad: General
	Asientos: Butacas fijas, en tres secciones, acoginadas.

	Tipo de sala:  A la Italiana.
	Acústica de la sala: Excelente

	Dimensiones del escenario: largo 13.30 mts. /  ancho 8.82 mts.

	Distancia del fondo al telón de boca: 5.72 mts.
	Altura de la boca escena: 5.90 mts.

	Tipo de piso: madera
	Material de la base: cemento
	Acabado: madera con color negro

	Escotillones: No
	Altura del escenario a la concha acustica: 4.90 mts.

	Camerinos: 4 colectivos / En el área de camerinos baño Damas y otro p/caballeros con regadera.  

	2.2 MECÁNICA TEATRAL 

	Parrilla: Ninguna

	Tiros de acción manual: Ninguno
	Tiros de contrapesados: Ninguno
	 

	Ubicación de trampas y escotillones: Ninguna 

	 
	Mecanismo:

	 
	Mecanismo:

	Distancia de boca escena a eléctrica 1: 50 cm.
	Mecanismo: 

	 
	Mecanismo: 

	 
	 

	2.3 VESTIMENTA TEATRAL

	Material del telón: Aterciopelado de color rojo.

	Ciclorama: Si color blanco. 

	Bambalinon: 1 / Medidas largo 10.00 mts. / Ancho 0.75 mts.

	Bambalinas: 2 / Altura 4.50 mts. 

	Piernas del escenario: 3 pares / Medidas ancho 1.50 mts. / Altura 4.50 mts.
	 
	Cámara negra si

	 

	3. INSTALACIONES

	Subestación eléctrica: capacidad de 112.5 KVA
	Carga total instalada: 106.8 Kw

	Planta de emergencia: No se cuenta con planta de emergencia
	Tipo: Trifásica

	Carga iluminación escénica: 70.2 Kw
	Contactos normales y salidas especiales: 15 kw

	 

	4. EQUIPO DE ILUMINACIÓN

	Consola: 1 / Marca Smartfade ML, Color gris,  / 48/28 canales 
	Banco de dimmers

	Leekos Jr. 24 Source Four 26 Grados / 575W / 110 V
	 

	Par 64: 24 / 575 y 750 W / 110 V
	Par 56: 34 / 300 W / 110 V

	Seguidor: 2 / Marca: Chauvel Followspo Dj/ Alcance 25.00 mts. / 110 V/led/755T y el segundo Lamp dicroico/400G

	Varas de iluminación:1

	Puentes de iluminación: 1 / Distancia de la boca escena a los puentes 6 mts. 

	Altura de la iluminación en los puentes con respecto al piso del escenario: 5 mts.

	 

	5. EQUIPO DE AUDIO

	Monitor:2/de cuña/Marca Behringer

	Caja directa: 1/Marca Soun track
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Maquina de humo:1/Marca Alien Twister/900
	 
	 
	 
	 
	 

	Laptop Tablet: 1/ Marca HYUNDAI HY KORAL 10Xk
	 
	 
	 
	 
	 

	Snake: 1/Marca The American Cable Company/32 Canales/ 8 Retornos/ Mide 50MTS
	 
	 
	 

	Subuffer: 1/Marca Elipsis
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Amplificadores: Consola Amplificada modelo Eurodesk Sx2442 Fx, marca behringer 24 canales.

	Reproductor de disco compacto: 1 / Marca ONKYO / Modelo DX-C390

	Altavoces preamplificadas: 2 marca elipsis,  / 2 vías / 100 W

	MICROFONÍA:

	Alámbricos: 5 

	Inalámbricos: 2/marca: ROMMS / Modelo: MC-322

	De solapa y/o diadema: no 

	Bases para micrófono: (3) 2 normales, 1 con extensión, 1 para presidium y 1 cuello de ganzo 

	 

	6. EQUIPO DE VIDEO

	Cañón para proyección: No
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